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1 VSEOBECNE UDAIJE O STAVBE

1.1 Popis posudzovanej budovy

Povodna budova sluziaca na uskladnenie hasi¢skej techniky je jednopodlaznd stavba bez podpivnicenia.
Nosny systém objektu tvori vonkajsie nosné murivo z tehly CDm hr. 375 mm na maltu MVC a MC a
vonkajsie murivo z porobetdnovych tvarnic hr. 250 mm. Povodna hasicska zbrojnica bola v minulosti
pristavana k budove obecného Uradu. Strop a zdroven aj streSnu konstrukciu tvoria pultovy krov z
drevenych krokiev. Nad oknami su pouZité nosné preklady. Vnutorné omietky si hladké. Vonkajsiu
omietku tvori Stuk. Podkladné betdny su z betéonu B 80. Hlavné vstupy do poziarnej zbrojnice su zo
severnej strany z obecnej komunikacie. Objekt je zastreSeny pultovou strechou s plechovou krytinou.
Zamerom investora je zrekonstruovat, zmodernizovat a pristavbou rozsirit hasi¢ski zbrojnicu.
Pristavbou sa docieli vytvorenie priestoru pre kryté gardzovanie hasi¢ského auta a uskladnenia hasic¢skej
techniky. Druhu cast pristavby bude tvorit pristreSok pre exteriérové garazovanie hasi¢ského auta.
Pristavby sa napoja uz jestvujucu hasiésku zbrojnicu. Vonkajsi rozmer uzavretej pristavby bude 7,31 x 6,9
m a pristreSok pédorysnych rozmerov 5,2 x 9,9 m. Hlavny vstup do budovy budu tvorit nové garazové
vrata zo severnej strany. Stavba bude zastreSena sedlovou strechou s plechovou krytinou.

2 POUZITY PRAVNY PREDPIS

Uvedena cast stavby dotknutd zmenou je rieSend v plnom rozsahu podla normy STN 73 0802 a STN 73

0837, ako nevyrobna stavby — garaz automobilov skupiny 2.

3 POSUDENIE EXISTUJUCEHO A NAVRHOVANEHO STAVU Z HLADISKA PROTIPOZIARNE)
BEZPECNOSTI — ZMENA STAVBY SKUPINY II.

3.1 Zadefinovanie charakteru stavby z hl'adiska poziarnej bezpecnosti
Navrhovand stavba pozostdva vo vacsSine zo zmieSaného charakteru latok (STN 73 0802, ¢l. 5.2.4),
nakolko obsahuje murované nosné a obvodové steny, ocelové stipy, sendvicové panely s vyplfiou na
baze mineralnej viny a drevenu stresnu konstrukciu.
3.2 Vyska stavby
Vzhladom ktomu, Ze existujlici objekt obecného uUradu a pristavby hasi¢skej zbrojnice su vzdjomne
staticky zavislé, je vySka stavby uréena na hodnotu 3,00 m (konstrukéna vyska v ramci dvojpodlaznej
Casti obecného Uradu).
4 CLENENIE STAVBY DO POZIARNYCH USEKOV
Vzhladom k rozsahu navrhovanych zmien, je existujica a navrhovana pristavba hasi¢skej zbrojnica
odc¢lenena od existujuceho obecného Uradu do samostatného poZiarneho useku nasledovne:

— N 1.01 - priestor hasic¢skej zbrojnice.

Sucastou poziarneho Useku hasi¢skej zbrojnice méze byt v zmysle STN 73 0837, &l. 25 aj priestor iného
charakteru ako gardze.

Ostatné priestory stavby (obecného uUradu) nie su navrhovanymi zmenami dotknuté, ¢im ich nie je
potrebné z hladiska PBS ¢lenit do novych poZiarnych usekov.

5 URCENIE POZIARNEHO RIZIKA POZIARNEHO USEKU

5.1 Poziarny usek N 1.01

Poziarny usek N 1.01: priestor hasi¢skej zbrojnice



Stupen protipoziarnej bezpecnosti STN 73 0837, tab. 1 11,

V zmysle STN 73 0837, €l. 5 sa stupen poziarnej bezpeénosti garazi stanovuje bez vypoctu v zmysle STN
73 0837, tab. 1.

6 TECHNICKE PODMIENKY PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI KONSTRUKCIi

PoZiadavky na najnizSiu poziarnu odolnost stavebnych konstrukcii stanovuje STN 73 0802, tab. 1 a
vyhlaska MVSR €. 94/2004. Pre posudzovanu stavbu st uplatiiované poziadavky podla pol. 1-10. Podla
stupfia protipoziarnej bezpecnosti poziarnych usekov boli stanovené nasledovné najnizsie poziarne
odolnosti stavebnych konstrukcii predmetnej stavby.

Stupen protipoZiarnej bezpecnosti Il

PoZiarne steny a stropy v poslednom nadzemnom podlazi 15

Obvodové steny zabezpecujuce stabilitu stavby v poslednom nadzemnom podlazi 15

Obvodové steny nezabezpecujlce stabilitu stavby 15

Nosné konstrukcie striech 15

Nosné konstrukcie vnutri stavby zabezpecujuce stabilitu stavby v poslednom nadzemnom podlazi 15
Pozndamky:

PoZadované odolnosti pre konstrukcie a vyrobky uvedené v tabulke musia byt dokladované pri
kolaudacii stavby certifikdtom v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov azdkona ¢. 264/1999 o technickych poZiadavkdch na vyrobky
a o0 posudzovani zhody,

Poziarne deliace konstrukcie musia v celej ploche spifiat kritéria poZiarnej odolnosti vratane
linedrnych stykov stavebnych prvkov. PoZiarna odolnost poziarnych deliacich konstrukcii nesmie
byt ich zoslabenim ani neuzatvaratelnymi otvormi a prestupmi rozvodov, prestupmi instalacii,
prestupmi technickych zariadeni ani prestupmi technologickych zariadeni nizsSia ako urcend
poZziarna odolnost,

Linearne styky stavebnych prvkov poZiarnych deliacich konstrukcii musia byt utesnené tak, aby
zabranili rozsireniu poziaru do iného poZiarneho Useku. Utesneny linedrny styk musi spiiiat
poziadavky na poziarnu odolnost poziarne deliacej konstrukcie,

Prestupy rozvodov, prestupy inStalacii, prestupy technickych zariadeni a prestupy
technologickych zariadeni cez poziarne deliace konstrukcie musia byt utesnené tak, aby zabranili
rozéireniu poziaru do iného poZiarneho Useku. Utesneny prestup musi spifiat poZziadavky na
poZiarnu odolnost poZiarne deliacej konstrukcie ktorou prestupuje, minimalne El 30, najviac
vsak EI 90,

Tesnenie prestupov cez poZiarne deliace konstrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m? sa
oznacuje Stitkom PRESTUP umiestnenym priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho
tesnej blizkosti.

Posudenie poziarnej odolnosti navrhovanych stavebnych konstrukcii STN 73 0837:

Poziarne steny a poziarne stropy:
= Poziarne steny
e Existujlica murovana stena hr. 400 mm — predpokladand poZiarna odolnost REI 180,
= Poziarne stropy
e Stre$na konstrukcia nad existujicou ¢astou PU musi mat poZiarnu odolnost najmenej
REI 15 (zabezpecenu napr. SDK, alt. CETRIS doskami),
e Navrhovany sendviovy panel musi mat poziarnu odolnost najmenej REI 15,
Obvodové steny zabezpecujtice stabilitu stavby:
=  Vramci 1.NP:
e Existujuce murované steny hr. 250 mm - predpokladana poziarna odolnost REI 180,
e Navrhované sendvi¢ové panely musia mat poziarnu odolnost najmenej REI 15,
=  PozZiarne pasy
e Na styku obvodovej steny a poZiarnej steny pri vjazde do gardze nie je potrebné
vyhotovovat poZiarne pasy v zmysle STN 73 0837, ¢l. 7,



e Na styku obvodovej steny a poZiarnej steny mimo vjazdu do gardze je potrebné
vyhotovovat poZiarne pasy v zmysle STN 73 0802, ktoré musia mat Sirku najmenej 1200
mm a musia byt vyhotovené z latok triedy reakcie na ohen A1, resp. A2-s1,dO,
- Nosnu konstrukciu strechy:
e Existujuce drevené krokvy budd mat poZiarnu odolnost zabezpedenu poZiarnym
obkladovym materidlom s poZziarnou odolnostou R 15,
e Navrhované ocelové prvky je potrebné bud obloZit poziarnym obkladovym materidlom
s poziarnou odolnostou R 15, alternativne natriet protipoZiarnym naterom s poziarnou
odolnostou R 15,
- Nosnymi konstrukciami vnutri stavby zabezpecujtcimi stabilitu stavby:
=  Existujice murované steny hr. 250 - predpokladana poziarna odolnost R 180,
= Navrhované ocelové prvky je potrebné bud obloZit poZiarnym obkladovym materialom
s poziarnou odolnostou R 15, alternativne natriet protipoZiarnym naterom s poZziarnou

odolnostou R 15,

Posudenie triedy reakcie na ohen navrhovanych stavebnych konstrukcii - interiér:

- Povrchové vrstvy podlah vgardaZzach musia byt najviac triedy reakcie na ohen C (stupen
horlavosti C1),

- Nie je potrebné uplatiiovat poziadavky STN 73 0802, ¢l. 6.5.1, nakolko poziarny usek
nepresahuje 300 m?2.

Posudenie triedy reakcie na ohen navrhovanych stavebnych konstrukcii - exteriér:
- Povrchovd uUprava obvodovych stien z vonkajsieho priestoru je vyhotovend z materialov triedy
reakcie na ohen Al — bez dalsich pozZiadaviek.

Vsetky navrhované konstrukcie a navrhované konstrukéné Upravy predmetnej stavby budu po ich
aplikovani_spifiat __poZiadavky na poZiarnu_odolnost konstrukcii, nakolko ich skutoénd poZiarna
odolnost _bude rovnakd, alebo vy$3ia ako poZadovand poZiarna odolnost. VSetky navrhované
konStrukcie a navrhované kon$trukéné upravy predmetnej stavby budu po ich aplikovani_ spliiat
poziadavky na triedu reakcie na ohen, nakolko ich skutocnd trieda reakcie na ohen bude rovnak3,
alebo niZsia ako poZzadovana trieda reakcie na ohefi.

7 EVAKUACIA 0SOB

Evakuéaciu os6b nie je potrebné v zmysle STN 73 0802, ¢l. 7.2.2.2 posudzovat, nakolko sa jedna o2
funkéne ucelené skupiny miestnosti (1.01 a 1.03, 1.02 a 1.04), ktoré plosne nepresahuji 100 m? (95,40,
resp. 69,50 m?), dizka z najvzdialenej$ieho miesta k najblizdiemu vychodu nepresahuje 15 m (14,90
v oboch pripadoch) avramci tychto miestnosti sa nenachadza viac ako 40 os6b (max. 4). Zaciatok
Unikovej cesty je tak vychodom na volné priestranstvo.

8 URCENIE ODSTUPOVYCH VZDIALENOSTI

PoZiadavky na odstupové vzdialenosti stanovuje STN 73 0802, tab. E.1, pre vysku poZiarnych Usekov do
3,00, resp. do 6,00 m. Odstupova vzdialenost bola uréena nasledovne.

Strana p.U. pv(kg/m?) | lu(m) | hu(m) | Spo(mM?) | Sp(mM?) | po(%) | Odstup (m) | Pozndmka
1 N 1.01 61,60 3,60 3,50 12,60 12,60 100,00 7,70 1.NP
2 N 1.01 61,60 5,42 3,50 18,97 18,97 100,00 10,80 1.NP
3 N 1.01 61,60 10,35 2,40 24,84 24,84 100,00 8,80 1.NP
4 N 1.01 61,60 5,65 1,20 6,78 6,78 100,00 7,30 Strecha

Posudenie odstupovych vzdialenosti vzhladom k okolitym stavbam:
- Netransparentné Casti obvodovych stien posudzovane] stavby nepredstavuju podla STN 73 0802
uplne poziarne otvorenu plochu, nakolko disponuju poZadovanou poZiarnou,
- Stresny plast (mimo Casti ktord je prestreSena trapézovym plechom) nie je podla STN 92 0201-4,
¢l. 4.1.4 poiziarne otvorenou plochou stresného plasta, nakolko ma zabezpelenu poziarnu
odolnost na Urovni 15 minut,



- Odstupova vzdialenost od stresného plasta (7,30 m) nezasahuje na objekt obecného Uradu,
nakolko vzajomna vzdialenost poZiarne otvorenej plochy streSného plasta a obvodovej steny
obecného uradu je pod uhlom 20° min. 8,20 m,

- Odstupova vzdialenost od rizika padania horlavych éasti streSného plasta pod uhlom 20° je
stanovena na max. 1,50 m,

- Odstupové vzdialenosti zasahuju svojou velkostou na ¢ast susednych pozemkov, na ktorych sa
v dotknutej casti v céase spracovavania predlozeného projektu architektiry + wvynatku
z katastralnej mapy nenachadzaju Ziadne stavby,

- Zasah poziarne nebezpecného priestoru od posudzovanej stavby na susedné pozemky je
potrebné riesit v ramci stavebného konania,

- Hodnoty odstupovych vzdialenosti su vztiahnuté pre najblizsie vy$sie hodnoty podla STN 73
0802.

Posudenie odstupovych vzdialenosti medzi poZiarnymi usekmi:

- Vramci posudzovanej stavby nedochadza kvzdajomnému zdsahu poZiarne nebezpecného
priestoru medzi poziarnymi usekmi.

Posudenie odstupovych vzdialenosti od okolitych stavieb vzhladom k posudzovanej stavbe:

- Odstupova vzdialenost susednej stavby je mozné pokladat za vyhovujlicu, nakolko najblizsia
stavba sa sice nachddza vo vzdialenosti menej ako 2,30 m a predpokladand odstupova
vzdialenost je stanovend na hodnotu 6,70 m (dizka PU do 4,50 m, vyska PU do 3,00 m, %
poZiarne otvorenych pléch 100 % a poZiarne zataZzenie 180 kg/m2), avSak obvodové steny
posudzovanej stavby su vyhotovené 1z nehorlavych latok (murované steny) s poZiarnou
odolnostou min. REI 180 a v mieste zdsahu poZiarne nebezpecéného priestoru susednej stavby su
bez poziarne otvorenych ploch. Stresny plast nachadzajlci sa v poZiarne nebezpeénom priestore
susednej stavby je vyhotoveny bez poziarne otvorenych ploch a z nehorlavych latok (plechova
krytina), ¢im vyhovuje ustanoveniam STN 73 0802, ¢l. 8.2.2.

Skutoéné vzdialenosti vyhovuju poZiadavkdm odstupovych vzdialenosti v zneni platnej STN a svojou
velkostou dostatoéne zabrariuju preneseniu poZiaru na iny poZiarny usek alebo stavbu.

9 VYBAVENIE STAVBY POZIARNO-TECHNICKYMI ZARIADENIAMI

9.1 Stabilné hasiace zariadenie

Stavba nemusi byt vybavena stabilnym hasiacim zariadenim.

9.2 Elektricka poziarna signalizacia s

Stavba nemusi byt vybavena systémom elektrickej poZiarnej signalizacie. ST
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9.3 Hlasova signalizacia poZiaru

7!
0
Stavbu nie je potrebné hlasovou signalizaciou pozZiaru (domacim rozhlasom).

9.4 Zariadenie na odvod tepla a splodin horenia
Stavba nemusi byt vybavena zariadenim na odvod dymu tepla a splodin horenia.
9.5 Zariadenia na zasah

Pristupova komunikacia spiiia vetky poziadavky, t.j. vedie do vzdialenosti nepresahujicej 20 m
(navrhovana pristupova komunikacia vedie do vzdialenosti cca 10 m), jej trvale volna Sirka musi byt viac
ako 3,0 m a unosnost na jednu napravu prevysuje 80 kN, nakolko sa jedna o asfaltovi komunikéciu.
Nastupna plocha nemusi byt vybudovana, nakolko poZiarna vyska stavby nepresahuje 9 m.

V stavbe nie je potrebné zriadit vnutorné, ani vonkajsie zasahové cesty.



9.6 NAavrh hasiacich pristrojov

Ekvivalentné mnozZstvo hasiacej latky je pre poZiarne Useky stanovené podla STN 92 0202-1, ¢l. 5.2.6,
vzorec (6). Celkové mnozstvo hasiacich pristrojov je stanovené na 2 ks, z toho 2 ks praskovych ABC
s naplnou 6kg/ks.

P.U. S a M. Postudenie | ni*msi*n; ni Mk ni
N 1.01 164,90 0,97 11,38 < 12,00 2,00 6,00 1,00

Hasiace pristroje musia byt umiestnené na trvale pristupnom a dobre viditelnom mieste, max. Uroven
rukovite hasiaceho pristroja podla vyhlasky MVSR 719/2002, § 18, ods. 11, nesmie presiahnut vysku 1,5
m nad uroviou podlahovej konstrukcie. Pri pripeviiovani a umiestiiovani hasiacich pristrojov je potrebné
postupovat podla pokynov vyrobcu. Oznacenie umiestnenia hasiacich pristrojov je potrebné vykonat
znackami na zdklade nariadenia vlady 387/2006, priloha 2, ods. 3.5, obdiznikového, alebo $tvorcového
tvaru s bielym piktogramom na ¢ervenom pozadi, pricom plocha ¢ervenej farby musi zaberat minimalne
50% pola znacky. Rozmiestnenie hasiacich pristrojov v stavbe je zrejmé z vykresovej dokumentacie,
pricom ich vzdjomna vzdialenost nesmie prekrocit 30 m.

10 ZABEZPECENIE STAVBY VODOU NA HASENIE POZIAROV
10.1 Odberné miesta - hydranty

Potreba poziarnej vody pre cely objekt je stanovena na 12,00 I/s, tab. 2, STN 92 0400, maximalna plocha
poZiarneho Useku S (164,90 m?) < 1000,00 m? o minimalnej dimenzii poZiarneho hydrantu DN 100, ktory
musi byt podla vyhlasky MVSR ¢&. 699/2004, priloha 1, osadeny na vodovodnom potrubi s dimenziou
min. DN 100 (vetva na ktorej bude osadeny nadzemny hydrant musi mat svetly priemer min. 100 mm).
Odberné miesto nesmie byt umiestnené podla STN 92 0400, ¢l. 4.2 menej ako 5 aviac ako 80 m od
stavby.

Ako zdroj vody na hasenie poziaru je pre predmetnul stavbu potrebné navrhnut nadzemny pozZiarny
hydrant DN 100, ktory bude osadeny na verejnom vodovodnom potrubi DN 100 a ktory svojimi
parametrami vyhovie uvedenym poziadavkam, nakolko bude disponovat minimalnym prietokom 12,00
I/s. Kodbernému miestu, ako aj dalsim zariadeniam na hasenie vodou musi byt zabezpeceny volny
pristup. Odberné miesto sa musi nachddzat mimo poZiarne nebezpeéného priestoru stavby a mat
hydrostaticky pretlak vody najmenej 0,25 MPa. Vsetky zariadenia musia byt oznadené vzmysle
platnych vyhlasok a noriem. V pripade chybajlcich oznadeni je potrebné tieto oznacenia doplnit.
10.2 Odberné miesta — hadicovy navijak
Pre poziarny Usek nie je potrebné navrhnut vo vnutri stavby hadicové zariadenie — hadicovy navijak,
nakolko podla STN 92 0400, ¢l. 3.4.2 vyhovuje podmienkam, v ktorych nie je potrebné v stavbe navrhnut
hadicové zariadenie:

- N1.01=p*S=47,45* 164,90 =7 824 < 10 000 - VYHOVULIE,

Navrhované rieSenie poctu hasiacich pristrojov, zabezpecenie vody na hasenie poZiaru, zariadeni na

zasah a poziarnotechnickych zariadeni vyhovuje poziadavkam PBS.

11 VETRANIE STAVBY
Vetrenie stavby je zabezpecované prirodzenym sp6sobom otvaratelnymi otvormi na obvodovom plasti.
S aplikaciou VZT zariadeni sa v stavbe neuvaZuje.

Poziadavky na vymenu vzduchu
V stavbe sa nenachdadzaju priestory ktoré maju stanovenu poZziadavku na ndtend vymenu vzduchu podla

STN 73 0802.

12 VYKUROVANIE STAVBY

Stavba nema v rieSenej Casti zriadené vykurovanie.



13 ELEKTRICKE ZARIADENIA A DODAVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRI POZIARI

Poziadavky na elektrické zariadenia a dodavku elektrickej energie pri poZiari predpisuje STN 92 0203 —
Trvalad doddavka elektrickej energie pri poziari.

Vedenie elektroinstalacie na horfavych podkladoch
V stavbe sa neuvazuje s vedenim elektroinstalacie na horlavych podkladoch.
Opatrenia voci tcinkom atmosférickej elektriny

PoZiadavky na bleskozvod stanovuje STN 62 305-1-4 Ochrana pred bleskom. Na stresnej konstrukcii sa
bleskozvod vyhotovi vodicom na podperdach pre ploché strechy vo vzdialenosti min. 100 mm.
Bleskozvod sa doplni zberacimi ty¢ami po obvode a stredom strechy. Zvislé zvodové vedenie sa vyhotovi
po povrchu na podperach do muriva. Upravu bleskozvodu jeho uloZenie a kotvenie k stavbe je potrebné
realizovat v stlade s platnymi STN. Vzdialenost od obvodovej steny musi byt minimalne 100 mm. Po
skonceni stavebnych prac a pred odovzdanim a kolaudaciou stavby je potrebné spracovat reviznu spravu
bleskozvodu.

Poziadavky na kdble vedené cez poZiarne tseky

Podla STN 92 0203, priloha A, su pre jednotlivé zariadenia v stavbe pozadované odolnosti trasy kadblov
nasledovne:

- Zariadenie na vypinanie elektrickej energie 30 minut (PS 30),
V stavbe nevznikaju poziadavky na kable z hladiska ich triedy reakcie na ohen a doplnkovej klasifikacie
podla STN 92 0203, priloha B.
Stavbu je podla STN 92 0203, ¢l. 4.3.2 potrebné vybavit ovldadacim prvkom CENTRAL STOP. Ovladacim
prvkom CENTRAL STOP sa vypinaju vietky elektrické zariadenia, ktoré nie su elektrickymi zariadeniami
v pripade pozZiaru (vSetky elektrické zariadenia).
Elektrické zariadenia v prevadzke pocas poZiaru musia mat zabezpecenu trvalld dodavku elektrickej
energie najmenej z dvoch od seba nezavislych zdrojov. Kazdy nezavisly zdroj napdajania musi mat taky
vykon, aby sa zabezpedila spravna ¢innost zariadeni v prevadzke pocas poziaru. Za nezdvisly zdroj
napdjania z distribucnej siete sa povaZuje uzol prenosovej siete 400 kV alebo 110 kV, v ktorom su na
réznych pripojnicovych vedeniach pripojené vedenia z réznych uzlov 400 kV alebo 110 kV. Ak nie je
mozné zabezpedit druhé, pripadne dalSie napdjanie z distribu¢nej siete, pouZije sa ako druhy, pripadne
dalsi nezavisly zdroj napdjania zalozny zdroj.
Trvald doddavka elektrickej energie sa zabezpecuje trasami kablov uloZzenych bud do kablovych lavok
alebo kablovych prichytiek s funkénou odolnostou, alebo instalaéného kéblového kandla/Sachty s
funkénou odolnostou, alebo do konstrukcie stavby s funkénou odolnostou, alebo do redundantnej trasy
kablov za $pecifickych podmienok. Trasa kablov sa méze upevnit a kotvit len do stavebnych konstrukcii,
ktoré spliiaji poziadavku na poziarnu odolnost stanovenu podla PBS prisluiného poZziarneho dseku,
ktorym trasa prechadza a staticky umoznuju upevnenie trasy kablov pri poziari. Priestor v ktorom je
umiestneny zédlozny zdroj sa musi zabezpedit proti prieniku vody na hasenie.
Hlavny elektricky rozvadzac, alebo podruiny elektricky rozvadza¢ zabezpecujuci trvald dodavku
elektrickej energie musi spifiat poZiadavky na funkénd odolnost v poZiari podla STN 92 0206. Vzhladom
ktomu Ze rozvadza¢ napdja trasy kablov s réznymi poziadavkami na funkénd odolnost, musi spiiiat
najmenej taku poziadavku na ¢as funkcnej odolnosti, ako ma trasa s najvysSou poZiadavkou (v tomto
pripade najmenej PR30 = 30 minut).
PoZiadavky na kdblové rozvody poZiarnych usekov a navrhované upravy bleskozvodu vyhovuju

poZiadavkam PBS.
14 POZIADAVKY NA ZDROJE PLYNU A ROZVODY PLYNU

V rieSenej Casti stavby nie su zriadené plynové spotrebice.




15 POZIADAVKY NA TECHNOLOGICKE ZARIADENIA

V ramci poziarneho Useku N 1.01 sa nenachddzaju ziadne technologické zariadenia.

ZAVER

Navrhované rieSenie poZiarnej bezpecnosti predmetnej stavby je vypracované v zmysle platnych STN
a technickych predpisov_z oboru ochrany pred poZiarmi, platnych v case spracovania a podla
realizovanej projektovej dokumentdcie ,fast architektura a stavebna” pre stavebné povolenie.
Pripadné zmeny v stavebnom rieseni, sposobe vyuZitia budovy, alebo inych zmien je potrebné
oznamit projektantovi na opitovné posudenie, alebo rieSenie ako zmeny tohto projektu.

PRILOHOVA CAST - VYPOCTOVA
- PR.01: Vypocet poZiarneho zatazenia
PRILOHOVA CAST - VYKRESOVA

- D2-01:Situdcia, mierka 1:250, 2 X A4
- D2-02:Pbdorys 1.NP, mierka 1:100, 2 x A4
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Poziarny usek N 1.01

C.M. Ugel miestnosti STN 73 0802, prioha A Dy ay Ds; ag S, SPu*S | IPni*ani*Si| by | hgIn | Sy | S, [Sy*hy| h Sthg >SSy *V hy
1.01 Garaz tab. A.1, pol.10.2 45,00 |1,00| 5,00 | 0,90 | 48,50 2182,50 2182,50 0,850,751 [0,64| 0,64 | 0,48 | 3,44 | 166,84 0,55
1.02 Sklad / udrtba tab. A.1, pol.12.1, pism. a) 25,00 | 0,70 2,00 | 0,90 | 21,00 525,00 367,50 0,00 |0,00{ 0 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 2,34 | 49,14 0,00
1.03 Garaz tab. A.1, pol.10.2 45,00 | 1,00 | 5,00 | 0,90 | 46,90 2110,50 2110,50 1,8510,75|1 211,39]| 2,78 | 2,08 | 3,44 | 161,34 2,40
1.04 PrestreSenie tab. A.1, pol.10.2 45,00 | 1,00] 0,00 | 0,90 | 48,50 2182,50 2182,50 0,00 (0,00 0 { 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 113,49 0,00
Sumérne hodnoty 42,45 10,981 5,00 | 0,90 ) 164,90 ] 7000,50 6843,00 3,41 ] 2,56 490,81 2,96
Hodnoty za cely PU

Priemerné poziarne zatazenie p 47,45 kg/m? Sucinitel geometrie otvorov k 0,024 m*?2

Sucinitel horlavych latok a 0,97 - Priemerna vysSka otvorov h, 0,750 m

Plocha poziarneho tseku S [ 164,90 m? Priemerna vySka miestnosti hg 2,976 m

NajvacsSia dovolena plocha poziarneho useku Soax | 1537,48 m 2 Pomerovy sucinitel odvetrania n 0,010 -

Dovoleny pocet poziarnych podlazi Z, 2 - Sucinitel odvetrania b 1,34 -

Vypoctové poziarne zatazenie p, 61,60 kg/m? Stupen protipoziarnej bezpecénosti II.




