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2. Podmienky vypoctu

2.1. Zakladné udaje o stavbe

Predmetom statického posudku je ocel'ova konstrukcia pristavby pdvodnej hasicskej zbrojnice. Pristavba pozostava z dvoch Casti, krytej garaze
hasiského auta a pristresku. Pristavby sa napoja uz jestvujicu hasi¢skd zbrojnicu. Vonkajsi rozmer uzavretej pristavby bude 7,31 x 6,9 m a

pristreSok pddorysnych rozmerov 5,2 x 9,9 m.
Strecha pultovd, streSna krytina trapézovy plech.

2.2, Staticka schéma

Priestorova konstrukcia ocelovych stpov a na nich ulozenych priecli, vytvarajlcich priecne ramy na ktoré su ukladané stresné vaznice. Stlpy a
priecle v styku s povodnou murovanou konstrukciou budu do nej prikotvené. Kotvenie stlpov na zakladové patky kibové. Vaznice ukladané ako

spojity nosnik cez dve polia.

2.3. Stale zat'azenie

Nosné konstrukcie su posudzované na zataZenie v zmysle normy Eurokdd 1, ZataZenie konstrukcii STN EN1991-1 cast’ 1-1 az 1-7 (s ohladom na
nasledné opravy AC), a narodnych aplikacii STN EN1991-1/NA cast’ 1-1 az 1-7 (s ohladom na nasledné zmeny Z).

Stale zatazenia s dané vlastnou tiazou nosnych aj nenosnych konstrukcii

Oplastenie............... 0,10kN/m 2

Kategdria G: plochy garazi a iné plochy s premavkou vozidiel

2.4. Klimatické zat'aZenie

2.4.1. EC1

EC popis snehu

Sk - charakteristicka hodnota zatazenia snehom 0.82
[kN/m?]

A - vyska nad morom [mm] 200000.000

Snehova zoéna
Typ kombinacie

2
Zat'azenie snehom A
<= 1500 m n.m.

Vnutorny tlak pre 2D vietor

Poloha dominantnej plochy pre 2D vietor
Otvory dominantnej plochy pre 2D vietor
Typ konstrukcie

Psi 0 0.5
Psi 1 0.249444
Psi 2 0.0421426
Ce - sUcinitel’ expozicie [-] 1.0
Ct - tepelny sucinitel’ [-] 1.0
Region 1

Cesl - mimoriadny sucinitel’ 2.1
Tlak vetra podl'a EC1

Vetrova oblast’ II

V_b,0 - fundamentalna hodnota zakladnej rychlosti 26.000
vetra [m/s]

ro - hustota vzduchu [kg/m?3] 1.3
c_dir - stcinitel’ smerovosti [-] 1.00
c_season - sucinitel’ sezénnosti [-] 1.00
C_o - sucinitel’ orografie [-] 1.00
1/p - Zivotnost' budovy [rok] 50.00
c_prob - pravdepodobnostny sUcinitel’ [-] 1.00
K - stcinitel’ vlastného tvaru kmitania [-] 0.20
n - exponent [-] 0.50
Kategoria terénu 111

Kr - stcinitel’ terénu [-] 0.22
z_0 - dizka drsnosti [mm] 300.000
Z_min - minimadlna vyska [mm] 5000.000
k_I - sucinitel' turbulencie [-] 1.00

bez vnitorného tlaku
Celnad

dvakrat

2vislé steny a
obdiznikové budovy
(EC1-1-4, 7.2.2)
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b - Sirka konstrukcie [mm] 10000.000

3. Konstrukcné riesenie
3.1. Zakladanie

Zalozenie objektu na betdnovych zakladovych péatkach 1,0%1,0m a zakladovych pasoch $.500mm.. ZaloZenie do nezamrznej hlbky min. 900mm pod
U.T:.

3.2. Ocel'ova konstrukcia

Ocel'ova konstrukcia prieCnych ramov pozostava z modulov Sirky 3,48m ; 3,53m a 2,70m. Stlpy ramov profilov IPE220, IPE160 a IPE140 su klbovo
ukotvené cez chemické kotvy. Pricle IPE220 a IPE160. Ramy prepojené klbovo ulozenymi véznicami UPE140 4=2150mm, resp. 4=1750mm, na
nich je ukladany stresny trapez. plech LINDAB TN-50/255,5250GD+Z, hr.0,75mm. Konstrukcia je stuzena v rovine steny krizovym stuzenim L60*6.
Stlpy a priecle v styku s pévodnou murovanou konstrukciou budu do nej prikotvené chemickymi kotvami¢im bude zabezpeCené pozdlzne stuZenie
ocelového skeletu.

Montazne vyhotovenie: montovana konstrukcia, resp. celozvarana konstrukcia, skrutkované spoje s plnym prenosom vnitornych sil podla statiky.
Pre realizaciu stavby bude vypracovana dielenska a montazna dokumentacia odsuhlasent statikom.

Povrchova Uprava naterom

Material: ocel’ S235JR , skrutky pozinkované tr. 8.8

4. Zaver
Na zadklade statického posudku je mozné konstatovat, Ze projektovana ocel'ova konstrukcia

spifia pozadované kritéria statickej odolnosti

vyplyvajlce z prislusnych noriem za predpokladu kvalitnej realizacie podla projektu a za podmienok predpokladanych v projekte. Pri nesplneni
danych predpokladov je nutné individudlne posudenie a vykonanie pripadnych Uprav projektu.

Pri vyrobe konstrukcie je bezpodmieneCne nutné dodrziavat vsetky platné normy a technologické predpisy slvisiace so stavebnymi pracami, ktoré
vyplyvaju z projektu. TaktieZ je nevyhnutné dodrziavat' aj vsetky platné bezpe€nostné smernice, predpisy a vyhlasky.

Akékol'vek zmeny, nejasnosti alebo nestlady z predpokladmi tejto projektovej dokumentacie tykajlce sa nosnych konstrukcii a zatazeni je nutné
vopred konzultovat’ s projektantom a statikom.

Ing. Lubo$ Fornadel
autorizovany stavebny inZinier
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5. Zadanie
5.1. Vypoctovy model

 UPE140

&

%XY

5.2. Materialy

Ocel’ EC3
Nazov Merna hmotnost’ E modul Poisson - nu Dolna medza Horna hranica Fy (rozsah) Fu (rozsah)
[kg/m3] [MPa] [mm] [mm] [MPa] [MPa]
G modul Tepel. rozt'aZznost’
[MPa] [m/mK]
S 235 7850.0| 2.1000e+05 030 40 235.0 360.0
8.0769e+04 0.00]40 80 215.0 360.0
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5.3. Prierezy

Materialova polozka

CS1 IPE160 S 235 valcovany 2.0100e-03| 8.6900e-06
CS2 IPE140 S 235 valcovany 1.6400e-03 | 5.4100e-06
CS4 UPE140 S 235 valcovany 1.8400e-03 | 5.9900e-06
CS5 CFCHS42.4X3 | S 235 tvarovany za studena 3.7100e-04 | 7.2500e-08
CS6 IPE220 S 235 valcovany 3.3400e-03 | 2.7720e-05
Cs7 L60X6 S 235 valcovany 6.9100e-04 | 3.6100e-07

5.4. Zat'azovacie stavy

Nazov Popis Typ posobenia Zat'aZovacia skupina Typ zat'aZenia Spec Smer DiZka trvania
LC1 Stale LG1 Vlastna tiaz -Z

LC2 krov Stéle LG1 Standard

LC3 sneh Premenné sneh Statické Standard Kratkodobé

LC4 vietor X | Premenné vietor Statické Standard Kratkodobé

LC5 vietor Y | Premenné vietor Statické Standard Kratkodobé

5.5. Kombinacie

Nazov Typ Zat'aZovacie stavy Suc.

[-]

Cco1 EN-MSU (STR/GEO) Sada B LC1 1.00
LC2 - krov 1.00

LC3 - sneh 1.00

LC4 - vietor X 1.00

LC5 - vietor Y 1.00

C02 EN-MSP charakteristicka LC1 1.00
LC2 - krov 1.00

LC3 - sneh 1.00

LC4 - vietor X 1.00

LC5 - vietor Y 1.00

5.6. LC2 / Celkova hodnota / Nézpv
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5.7. LC3 / Celkova hodnota / Nazov
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5.8. LC4 / Celkova hodnota / Nazov
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5.9. LC5 / Celkova hodnota / Nazov

b

X

6. Vysledky

6.1. Deformacie na prvku
Lineadrny vypocet, Extrém : Globalny
Viyber : VSetko

Skupiny vysledkov : Vsetky MSP

Prvok dx Stav 1)¢ uy uz fix fiy fiz Vyslednica
[mm] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad] [mm]
B22 6938.350 | CO2/1 -40.1 . -8.9 -0.9 -6.2 0.1 41.1
B22 6938.350 | CO2/2 24.8 0.0 5.5 1.4 2.1 -0.1 25.4
B15 7010.000 | CO2/2 0.0 -26.3 4.2 -1.0 4.1 -8.4 26.6
B15 7010.000 | CO2/1 0.0 43.6 -12.1 2.9 -8.1 13.3 45.3
B44 3530.000 | CO2/1 -0.8 -0.2] -31.2 -10.3 8.6 0.7 31.2
B24 3736.090 | CO2/1 -0.2 0.0 41.1 -0.2 -9.9 0.9 41.1
B32 0.000 | CO2/1 0.0 0.0 0.0 -12.3 0.0 -0.8 0.0
B32 0.000 | CO2/2 0.0 0.0 0.0 19.6 0.0 1.2 0.0
B23 0.000 | CO2/1 0.0 0.0 0.0 0.0 -15.8 0.0 0.0
B27 0.000 | CO2/3 0.1 0.0 -0.3 0.0 12.6 -0.4 0.3
B35 5210.010 | CO2/2 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 -21.0 0.0
B35 0.000 | CO2/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1 0.0

6.2. Napitie

Linedrny vypocet, Extrém : Globalny
Vyber : VSetko .
Skupiny vysledkov : VSetky MSU
Hodnoty : Normalové -

Normalové - Smyk von Mises Sigma Y
[MPa] [MPa] [MPa] [MPa]

B27 2400.004 | CO1/11 -187.7 0.1 187.7 0.0
B26 5771.735| CO1/9 0.0 0.0 0.0 0.0
Bl 0.000 | CO1/4 -2.1 4.4 7.9 0.0
B18 5558.843 | CO1/13 0.0 0.0 0.0 0.0
B8 0.000 | CO1/6 -0.1 8.4 14.5 0.0
B26 5771.735| CO1/9 0.0 0.0 0.0 0.0
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Prvok dx Normalové - Smyk von Mises Sigma Y

[mm] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
B27 2400.004 | CO1/11 -187.7 0.1 187.7 0.0

6.3. popis podpier
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6.4. Reakcie
Linearny vypocet, Extrém : Globalny
Vyber : VSetko .
Skupiny vysledkov : VSetky MSU
Podpera Stav Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Sni13/N47 | CO1/5 -6.49 -5.32 0.00 0.00 0.00 0.00
Sn13/N47 | CO1/8 10.39 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00
Sn18/N55 | CO1/5 0.00| -5.78 -0.40 0.00 0.00 0.00
Sn22/N54 | CO1/10 0.07 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00
Sn7/N45 C01/12 -3.27 -0.30| -28.81 0.00 0.00 0.00
Sn7/N45 COo1/11 3.14 0.09 65.09 0.00 0.00 0.00
Sn1/N30 C01/13 0.00 0.00 2.96 0.00 0.00 0.00
Sn19/N57 | CO1/6 1.50 3.07 13.70 0.00 0.00 -0.05
Sn19/N57 | CO1/10 -0.48 -4.91 -4.37 0.00 0.00 0.09

6.5. Posudok ocel'ovych prvkov na MSU EC-EN 1993

Linearny vypocet

Skupina vysledkov: Véetky MSU
Suradny systém: Hlavné
Extrém 1D: Prierez

Vyber: VSetko

Celkovy posudok

Prierez Material UCcelkovy UCprierez  UCstabilita
[-] [-] [-]
B1 1765.000- |[CO1/1 |CS5 - S 235 0.15 0.09 0.15
CFCHS42.4X3
Bi1 3480.000- |CO1/2 |CS4 - UPE140 |S 235 0.61 0.61 0.00
B35 2605.003- |CO1/3 |CS1 - IPE160 S 235 0.67 0.67 0.63
B28 0.000 CO1/4 |CS2 - IPE140 S 235 0.37 0.11 0.37
B27 4600.004- [CO1/4 |CS6 - IPE220 S 235 0.93 0.78 0.93
B40 0.000 CO1/2 | CS7 - L60X6 S 235 0.29 0.09 0.29

6.6. Vykaz materialu
Hmotnost’ Plocha

[kg]l [mm?2]
Celkové vysledky : 3105.6| 113125780.910] 3.9561e-01
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Datum

Narodna norma
Narodna priloha

ivky symbolov
Pozn.: pre vypocCet plochy povrchu sa
uvazuje iba jeden povrch kazdého 2D

Plocha

prvku
Prierez Material Jednotkova Dizka Hmotnost’ Plocha Jednotkova Objem
hmotnost’ [mm] [kg] [mm?2] objemova [m?3]
[kg/m] hmotnost’
[kg/m?3]
CS1 - IPE160 S 235 15.8| 45071.255 711.2| 28055812.836 7850.0 | 9.0593e-02
CS2 - IPE140 S 235 12.9| 10161.760 130.8 5594318.390 7850.0 | 1.6665e-02
CS4 - UPE140 S 235 14.4| 96906.105 1399.7 | 50362091.064 7850.0| 1.7831e-01
CS5 - CFCHS42.4X3 | S 235 2.9| 16809.999 49.0 2235730.171 7850.0 | 6.2365e-03
CS6 - IPE220 S 235 26.2 | 29156.290 764.4| 24710031.509 7850.0 | 9.7382e-02
CS7 - L60X6 S 235 5.4 9303.830 50.5 2167792.320 7850.0 | 6.4289e-03
6.7. CELKOM
3106 kg + 15% (zvary , rezy, spojovaci material) = 3572kg

7. Zaver
Konstrukcia vyhovuje podla EC3.

11/11

Slovenska STN-EN NA




