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VSEOBECNE

Predmet projektu
Elektroinstaldcia objektu hasiCskej zbrojnice v Nemcovce. Elektroinstaldcia objektu pozostdva zo
siinopridovych rozvodov a ochrany objektu pred U&inkami blesku. Projekt riesi Upravu NN pripojky.
Meranie spotreby elekirickej energie ostdva bez meny.

Projektové podklady
Podklady pre spracovanie projektu boli stavebné vykresy a poziadavky stavebnika. Projekt bol
spracovany v zmysle platnych noriem a vyhldsok. Obsahuje vietky ndlezitosti podia tychto
vyhlasok.

ZAKLADNE TECHNICKE UDAIJE
Prilohy dokumentdcie:

01 Technickéa sprava

02 Schéma instaldacie

Pedpisy a normy
Tento projekt vychddza z nasledujucich noriem a predpisov:

STN 33 2000-4-41 Elektrické instalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti
Kapitola 41: Ochrana pred Urazom elektrickym pridom
STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych

zariadeni. Kapitola 51: Spolo¢né pravidld

STN 33 2000-5-52 Elektrické instaldcie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Kapitola 52: Elektrické rozvody

STN 730802 PoZiarna bezpecnost stavieb. Spolocné ustanovenia

A z dalSich s nimi sUvisiacich predpisov a noriem.

Rozvodnd sief, ochrana
3/N/PE AC 230/400V 50Hz, TN-S
1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S
Ochrana pred Urazom elektrickym prddom je v zmysle STN 33 2000-4-41:
A/ v normdinej prevdadzke:
- izolovanim Zivych Casti (Cl. 412.1)
- krytmi (. 412.2)
B/ pri poruche:
- samocinnym odpojenim napdjania (Cl. 413.1) v sieti TN (&l. 413.1.3)
InStalovany vykon Pinst=10kW

PoZiadavky krytia el. pristrojov
V sUlade s protokolom o urceni vonkajSich vplyvov uvedenych v tomto projekte sU nasledovné min.
poZziadavky na krytie elektrickych pristrojov podla druhu priestoru:
vnUtorné priestory: IP2x — elektroinstalacné pristroje, IP2x — svietidld, IP40/20 - rozvddzace

TECHNICKY POPIS

Rozvddzace
Hlavny rozvédzac HR objektu je umiestneny v objekte. Hlavny rozvddzac je napojeny na elektricky
energiu z pévodného rozvddzaca merania RE. V novom rozvddzaci HR budy osadené nové istiace
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prvky pre istenie zdsuvkovych (In=16A) a svetelnych okruhov (In=10A). Zdsuvkové obvody budu
chrdnené doplnkovou ochranou pridovym chrdnicom s rezidentnym rozdielovym pridom 30maA.
Pri rozvddzaci bude osadend hlavnd uzemnovacia svorkovnica, kde sa vodicom CY émm2 pripoja
vietky nezivé Casti zariadeni instalovanych v objekte. Pri vstupnych dverdch je osadené tlacidlo
Central STOP.

Vnutornd instaldcia

Pre vnUtorné rozvody budul pouzité kable CYKY. Kdble sU dimenzované v zmysle platnych noriem
podla nasledujucich kritérii: dovolené zatazenie kdblov, skratovd odolnost kdblov, Ubytok napdatia,
zabezpecenie vypnutia pri ochrane pred Urazom el. prddom. Kdble sU uloZzené pod omietkou resp.
v podhlade. V objekte je navrhnuté umelé osvetlenie so svietidlami podla vyberu investora. Umelé
osvetlenie navrhnuté pre kazdd miestnost podia charakteru miestnosti. Oviddanie osvetlenia je
vypinaémi a prepinacmi umiestnenymi pri vstupnych dverdch do miestnosti. Zasuvky v objekte
budu dvojndsobné pre napojenie spotrebicov. Doporucend vyska osadenia jednotlivych pristrojov
v objekte: 0,5m zdsuvky, 1,2m vypinace, 2,2m ndstenné svietidld

V objekte je navrhnuté nudzové osvetlenie s dobou svietenia podia pozZiarnej spravy. NUdzové
osvetlenie bude napojené bezhalogénovymi plamen nesiriacimi kdblami (BH, PH, ZO podia
poZziarnej spravy). Nudzové osvetlenie bude svietit pri vypadku elektrickej energie v objekte.

Bleskozvod

Objekt bude chraneny pred nepriaznivymi UCinkami blesku nainstalovanim bleskozvodu. Trieda
ochrany pre tento typ budovy navrhujeme LPS IV. Na objektoch bude sedlovd strecha. Na streche
bude osadend mrezovd zachytdvacia sUstava s velkostou oka 20x20m podla sUboru noriem STN EN
62305. Pocty zvodov na objektoch budU podla rozmerov objektov kazdych 20m obvodu objektu a
podla mozZnosti instalovania zvodov. Vzhladom na priestorové podmienky pozemku, je moziné
osadit zvod len z ¢elnej strany objektu. Zvodové vedenie bude z pozinkovaného ocelového drétu
®8mm. Zvodové vedenie bude ulozené na fasdde objektu. Na strechdch bude zachytdvacie
vedenie uloZzené na podpere minimdinej vysky 5cm.. Vzdialenost podpier bude maximdine Tm. Na
stene bude zvodové vedenie ulozené na fasdde na podpere vedenia. Vo vyske 0,6-1,8m nad
zemou bude osadend zemnd skusobnd svorka v krabicke. Odpor uzemnenia blekozvodu bude
maximdalne 10Q. Pri spolo€nom uzemneni vodica PEN bude odpor uzemnenia maximdlne 2 Q. Na
uzemnenie budU pouzité zemniace tyce dizky 2m resp. zakladovy zemni&. Vietky zvody sa v zemi
spoja pdskou FeZn 30/4. Ochrana pred nepriaznivymi UCinkami blesku bude realizovany podia
noriem STN EN 62305.

UPOZORNENIA

Projektant nenesie Ziadnu zodpovednost za zmeny uskutoCnené bez jeho pisomného
sUhlasu. Zhotovitel stavby je povinny o zistenych chybdch v dokumentdcii neodkladne informovat
projektanta. Bez povolenia autora je rozmnozovanie projektu trestné.

Montd&z elektrickych zariadeni mdze vykonat len firma s platnym oprdvnenim v zmysle
Vyhldsky €. 508/2009 Z.z. Pri zmendch realizdcie stavby bez sihlasu projektanta, projektant nenesie
zodpovednost. Po ukonceni prdc musi byt zariadenie: podrobene vychodzej odbornej prehliadke
oskuske vzmysle plo’rnych STN. Funkcm prevadzkova é}ahhvos’r obezpecnos’r technickych

Vietky prdce musia byt vyhotovené podlia plo’rnychh@rlem STN v &dse realizécie. Zodpovednos’r Za
preverenie a pravidelné kontrolovanie odborne;j spéSobios’rl procovnlkov pracujucich na
elektrickych zariadeniach prevadzkovatelitychto zariadent. Podia Vyhl&sky 508/2009 Z.z. § 2,

priiohy ¢. 1, lll. Cast rozde zarigleni olch zorodenle do,skupm podla miery ohrozenia je
predmetné zariadenie zaradené do skupiny B. ' Y ~

Vypracoval: Ing. Peter Zarmovsky
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PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV - €. 21201611

N&zov stavby: Rekonstrukcia, modernizdacia a pristavba hasi¢skej stanice
Objekt: Elekiroinstaldcia

Miesto stavby: Obec Nemcovce

Stavebnik Obec Nemcovce

Projekt vypracoval: Ing. Slavomir Socha, PhD, Ing. Peter ZARNOVSKY

Generdlny projektant: Ing. Martin Lopusniak, PhD

Stupen: projekt pre stavebné povolenie

Ddatum: 07.2017

Zlozenie komisie: 3
predseda: Ing. Peter Zarnovsky
Clenovia: Ing. Slavomir Socha

Podklady pre urcenie vonkajsich vplyvov:
1. Projekt stavebnej Casti a predlozené vyuZitie jednotlivych priestorov

Prilohy:

- Popis technolégie a zariadenia, viastnosti médii a Iatok.
- Zoznam miestnosti aich Ucel.

- Rozhednutie

f?,\_vgr

podpis predsedu komisie

Ing Peter Zarnovsky / tel: 0903117791 / pzarnovsky@gmail.com

3/4



Rekonstrukcia, modernizdcia a pristavba hasiéskej stanice
Elekiroinstaldcia

Popis technolégie a zariadeni, viastnosti médii a latok
Objekt je zastreseny. Rozkladd sa na 1 podlazi. Priestory budu riadne vykurované v zimnom obdobi.
V priestoroch nebudy skladované Ziadne agresivne, vybuiné, aniinak nebezpe&né |atky.

Zoznam miestnosti a ich Gcel:
Objekt obsahuje nasledovné druhy priestorov:
Vnutorné priestory: miestnost

Rozhodnutie

Na zdklade predlozenych podkladov a uvedenych priloh a na zdklade platnych

STN 33 2000-1:2009 Elektrické instaldcie nizkeho napdtia budov. Cast 1: zZdkladné principy,
stanovenie vieobecnych charakteristik, definicie

STN 33 2000-5-51:2010 Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Spolo&né pravidld

dospela komisia pri ur¢ovani prostredi v objekte k z&verom uvedenym v prilozenej tabulke niZsie.

Priestor

Kéd vonkajsich vplyvov — - —
Vsetky vnutorné priestory

AA Teplota okolia AAS
AB Atmosferické podmienky ABS
AC Nadmorsk& vyska ACI
AD Vyskyt vody ADI
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE]
AF Vyskyt korozivnych alebo AF1
znedisfujlcich Idtok
AG Mechanické namdhanie - AGT
- ndrazy
AH Vibrdcie AH1
AK Vyskyt rastlin alebo pliesni AK1
AL Vyskyt ZivoCichov ALl
AM Elektromagnetické, AM1

elektrostatické alebo
lonizujuce Ziarenie

AN SInecCné Ziarenie ANI

AP Seizmické UCinky AP1

AQ BuUrkovd Cinnost AQI

AR Pohyb vzduch ARI

AS Vietor AS1

BA Schopnost oséb BA2

BC Dotyk 0séb s potencidlom BC1
Zeme

BD Podmienky evakudcie BD1
V pripade nebezpecenstva

BE Povaha spracuvanych alebo BE1
skladovanych latok

CA Stavebné materidly CAIl

CB Konstrukcia budovy CB1

Kategdria prostredia: |l

Tento protokol je vydané na zdklade podkladov k ddtumu spracovania protokolu. Prizmmene
podkladov po ddtume spracovania je potrebné protokol prehodnotit a doplnit.
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