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LEGENDA MATERIALOV

VONKAJSIE NOSNE MURIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC hr.300 mm

|

PRIECKOVE MURIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC

H

hr. 150 mm

i
%

500x250x300 mm BETON PLECHOBETONOVEJ DOSKY

\

STRKOVY PODSYP A ZASYP Z RIECNEHO STRKU FRAKCIE 8-16-32

|

(©) - SOKLOVA OMIETKA

- LEPIDLO + SKLOTEXTILNA MRIEZKA
- STYRODUR hr. 50 mm

- POROTBETONOVE MURIVO alebo DT TVARNICE hr. 250 mm
- VNUTORNA VAPENNO CEMENTOVA OMIETKA

POZNAMKY

VODOROVNA A ZVISLA HYDROIZOLACIA NA BAZE ASFALTOVYCH PASOV 2x

PROSTY BETON ZAKLADOVYCH PASOV C16/20 BETONOVE DEBNIACE TVARNICE DT 30 ROZMERU

PODKLADNY BETON (C16/20) VYSTUZENY KARISIETOU min. 6mm (150x150) ZELEZOBETON VENCOU

- PRI OBJAVENi VYSOKEJ HLADINY SPODNEJ VODY SA NAVRHUJE PREHODNOTIT DRUH A MNOZSTVO

HYDROIZOLACIE

- ZAKLADOVU SKARU UMIESTNIT DO NEZAMRZNEJ HLBKY ( MIN. 900 mm POD UROVEN OKOLITEHO TERENU)

(P2) - POVODNA ASFALTOVA PLOCHA hr. 100 mm
- STRKOVE LOZKO hr. 200 mm
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