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Technicka sprava

Vseobecna cast’
Identifika¢né udaje stavby:

Nazov stavby: Rekonstrukcia, modernizacia a pristavba hasi¢skej zbrojnice
Cast’: 01 — architektonicko-stavebné rieSenie (ASR)

Stupen PD: Dokumentacia pre stavebné povolenie (SP)

Miesto stavby: Nemcovce

Okres / Kraj: Bardejov/ Presovsky

Charakter stavby: rekonstrukcia, pristavba

1. UZEMIE VYSTAVBY
1.1. Charakteristika izemia a staveniska
Zaujmova stavba sa nachadza v obce Nemcovce. Pozemok je rovinaty.

1.2. Udaje o pévodne;j stavbe
Jestvujica budova sltziaca ako hasi¢skd zbrojnica pre dobrovol'ny hasi¢sky zbor bola
postavena v 80-tych rokoch minulého storocia ako sucast’ budovy obecného tradu.

1.3. Sposob doterajSieho vyuzitia
Budova bola a je vyuzivana pre ucely dobrovolného hasi¢ského zboru ako garaz pre
hasi¢sku techniku.

1.4. Udaje o geodetickych podkladov
Pri spracovéavani projektu boli pouzité képie z katastralnej mapy.

2. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO — TECHNICKE RIESENIE
STAVBY

Pri rieSeni sa zohl'adiioval stavebno-technicky stav konsStrukcii objektu a poziadavky
investora. Vsetky poziadavky boli predlozené tstne.

2.1. Architektonické riesenie stavby
2.1.1 — Popis povodného stavu

Architektonické rieSenie stavby

Povodna budova slaziaca na uskladnenie hasicskej techniky je jednopodlazna stavba
bez podpivnicenia. Nosny systém objektu tvori vonkajsie nosné murivo z tehly CDm hr. 375
mm na maltu MVC a MC a vonkajSie murivo z porobetonovych tvarnic hr. 250 mm. Pévodna
hasi¢ska zbrojnica bola v minulosti pristavana k budove obecného uradu. Strop a zaroven aj
streSnu konStrukciu tvoria pultovy krov z drevenych krokiev. Nad oknami s pouzité nosné
preklady. Vnutorné omietky st hladké. VonkajSiu omietku tvori Stuk. Podkladné betony st z
betonu B 80. Hlavné vstupy do poziarnej zbrojnice je zo severnej strany z obecnej
komunikacie. Objekt je zastreSeny pultovou strechou s plechovou krytinou.




2.1.2— Popis navrhovaného stavu

Architektonické rieSenie stavby

Zamerom investora je zrekonStruovat’, zmodernizovat’ a pristavbou rozsirit’ hasi¢ska
zbrojnicu. Pristavbou sa docieli vytvorenie priestoru pre kryté garaZzovanie hasi¢ského auta a
uskladnenia hasicskej techniky. Druhu Cast’ pristavby bude tvorit’ pristreSok pre exteriérové
garazovanie hasi¢ského auta. Pristavby sa napoja uz jestvujucu hasi¢ska zbrojnicu. Vonkajsi
rozmer uzavretej pristavby bude 7,31 x 6,9 m a pristreSok pddorysnych rozmerov 5,2 x 9,9 m.
Hlavny vstup do budovy budul tvorit’ nové garazové vrata zo severnej strany. Stavba bude
zastreSena sedlovou strechou s plechovou krytinou.

2.2. Stavebno-technické rieSenie stavby

2.2.1 — Popis povodného stavu

Stavebno-technicky stav objektu
Nosny systém objektu tvori vonkajSie nosné murivo CDm na maltu MVC (muar medzi
obecnym uradom a hasi¢skou zbrojnicou) a vonkajsie obvodové murivo samotnej hasi¢skej

zbrojnice z porobetonového muriva hr. 250 mm. Stropntl konStrukciu sltiziacu aj ako nosnt
konstrukciu strechy tvori dreveny pultovy krov z drevenych krokiev, latovania, a
kontralatovania.

Strecha je Sikma pultovéa s povrchovou upravou z plechu. Fasada budovy je tvorena
vonkajSou Stukovou omietkou a jednym oknom a dvoma gardzovymi vratami. Okno je
plastové s vonkajSou mrezou.

Stav objektu z hl'adiska stability jednotlivych konstrukcii a statického stavu je dobry.

2.2.2 - Popis navrhovaného rieSenia

Stavebno-technické riesenie objektu

Zamerom investora je vybudovat’ ocelovu pristavbu hasicskej zbrojnice s oplasStenim
zo sendvicového panelu a pristavbu otvoreného ocel'ového pristreSka pre exteriérové statie.
Pristavba bude napojend na vodovodnu pripojku (poziarna). Stresnu konstrukciu oplastenej

pristavby bude tvorit sendvicovy panel kotveny na nosni ocelovu konsStrukciu. StreSnt
konStrukciu exterierového prestreSenia pre auto bude tvorit’ ocel'ova konStrukcia s plechovou
krytinou z trapézového plechu. Sokel tvori murivo z DT tvarnic. V pristavbe sa vyhotovia
nové rozvody elektriny a novy rozvod poziarnej vody. Eli pripojka ostiva pdvodna.
Odkanalizovanie bude zabezpecené pomocou pripojky do existujucej zumpy.

2.2.2.1 — Buracie prdace a zemné prace
V ramci buracich prac sa prevedie:

- Vyburanie asfaltovej plochy a odkop zeminy pre vyhotovenie zékladovych pasov, pétiek a
vyhotovenie vodovodnej pripojky(vid’ vykres ¢.3)

- Vyburanie okennych kons$trukcii na budove obecného turadu susediacej s poziarnou
zbrojnicou.



- povodnych priestoroch hasi¢skej zbrojnice sa s buracimi pracami nepocita. Ddjde iba k
pracam nevyhnutnym pre napojenie novych ELI rozvodou na pdvodné rozvody.

Pri rekonstrukénych pracach vzniknu tieto odpady podla klasifikacie z vyhlasky ¢.
284/2001 Z.z.:
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 03 02 bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 04 05 zelezo a ocel
17 05 06 vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05

Pri tejto stavbe sa nepredpokladd vznik nebezpec¢ného odpadu. Bezny stavebny odpad
bude na stavenisku doCasne vhodne uskladneny a neskor vyvezeny aulozeny na riadenej
skladke odpadov.

2.2.2.2 — Zdkladové konStrukcie

Zakladové konstrukcie novovybudovanej pristavby st navrhnuté ako zakladové pasy
hr. 500 mm a vysky 500 mm. Zakladova $kara sa nachadza v hibke 1000 m pod troviiou
okolitého terénu. Na zdkladovy pas sa potom vymuruji DT tvarnice v dvoch radoch. DT
tvarnice budi hribky 300 mm. Pod ocelové nosné stlpy sa prevedi zikladové pitky
pddorysného rozmeru 1,0 * 1,0 m a vySky 1,0 m. Pod zékladové pitky a zakladové pésy sa
prevedie Strkové 16zko hr. 150 mm. Trieda betonu zakladovych pasov a pitiek vid Cast’
STATIKA.
Povodné zakladové konstrukcie od novovybudovynych zakladovych konstrukcii je potrebné
dilatovat’ (napr. STYRODUR hr. 30 mm)

2.2.2.3 — Zvislé konStrukcie

Nové obvodové soklové murivo bude tvorit murivo z porobeténu hr. 250 mm. Nosnu
konstrukciu pristavby a pristreSka bude tvrorit ocelovd nosna konstrukcia z IPE a UPE
profilu oplastena sendvicovymi panelmi. Na zamurovanie vyburanych okennych konstrukcii
bude pouzité murivo z porobetéonu hr. 250 mm.

2.2.2.4 — Vodorovné konstrukcie

Vodorovné nosné konstrukcie budu tvorit’ ocel'ové vymeny (vid’ statika). Na celkové stuzenie
celej pristavby budu pouzité diagonalne tiahla (vid’ statika).

Stropnu  konstrukciu stavby bude tvorit’ ocelovd konstrukcia z hlavnych nosnikov IPE
osadenych na ocel'ovych stipoch. Na ocelové vizniky budii ulozené prieéne stropnice z UPE
profilou (vid’ vykres).

Vsetky nosné prvky (ich rozmery a material) je potrebné navrhnit a overit' statickym
vypoctom(vid’ statika).

2.2.2.5 — Strecha

Stresnu krytinu bude tvorit’ sendvicovy panel a trapézovy plech kotevné na ocelové
UPE profily. Sklon strechy bude totozny so sklonom strechy povodnej hasic¢skej zbrojnice
12°.




2.2.2.6 — Odvodnenie strechy
Dazd’ova voda zo strechy je odvedena polkruhovymi zlI'abom a vonkaj$imi zvodmi.

2.2.2.7 — Vyplne otvorov

Novonavrhované oknd budu plastové s izolaénym dvojsklom. Okné st rozmerov 1850
x 750 mm s parapetom do vysky 2100 mm. Nové garazové vrata zo severnej strany buda
ocelovo plechové. Vrata buda rozmeru 3,6 x 3,5 m.

2.2.2.8 — Izolacie
- zateplenie sokla - styrodur hr. 50 mm
V objekte je pouzitd sendvicové PUR panely
- obvodovy plést’ - hr. 120 mm
- strecha - hr. 60 mm

2.2.2.9 — Klampiarske konStrukcie a pokryvacské prace
Z klampiarskych prac sa prevedie odkvapové lemovanie, prekrytie strechy vratane

sneholapov a montaz okapného systému.

2.2.2.10 — Zamocnicke konsStrukcie

Vybudovanie ocel'ovej nosnej konstrukcie

2.2.2.11 — KonStrukcie podlah

Povrchovu tpravu podlahy pristavby a pristreska bude tvorit’ asfalt.

2.2.2.12 — Upravy povrchov

VonkajSie povrchovu tupravu tvori sendvicovy panel. Sokel avybrané casti fasady su
omietnuté marmolitovou omietkou na armovacej stierke stuzenej sklotextilnou sietkou.

3. TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU

Objekt ma jestvujucu pripojku elektriny. Zrealizuju sa nové elektroinsStalacie v

pristavbe
Pristavba sa napoji na obecny vodovod .

4. POZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

Podrobné poziadavky a podmienky poziarneho zabezpecenia stavby rieSi samostatna
priloha PD — Protipoziarna bezpecnost'.

5. NAPOJENIE NA DOPRAVNY SYSTEM

Hlavny pristup k objektu je po prijazdovej komunikacii zo severnej strany budovy
popri obecnom turade.



6. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba nebude mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie. Pocas realizécie je potrebné,
aby dodavatel’ zabezpecil:

- ochranu vo¢i znecisteniu ovzdusia sypkymi hmotami

- ochranu voci znecisteniu prostredia ropnymi latkami

- ochranu vo¢i nadmernému hluku pri strojnych pracach

- ochranu voc¢i pohybu nepovolanych osob na stavenisku
Stavba svojou prevadzkou nespdsobi negativny vplyv na zivotné prostredie.

7. ZASADY BEZPECNOSTI PRI PRACI

Bezpecnost’ pri praci pocCas vystavby je potrebné zabezpecit v sulade s platnymi
suvisiacimi normami, vyhlaskami a predpismi. Najma vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb.

o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

V Presove: 07/2017
Vypracoval: Ing. Slavomir Socha



