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A/ SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Identifika¢né udaje stavby:

Nazov stavby: Rekonstrukcia, modernizacia a pristavba hasi¢skej zbrojnice
Cast’: 01 — architektonicko-stavebné rieSenie (ASR)

Stupen PD: Dokumentacia pre stavebné povolenie (SP)

Miesto stavby: Nemcovce

Okres / Kraj: Bardejov/ PreSovsky

Charakter stavby: rekonstrukcia, pristavba

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU AJEJ] BUDUCU
PREVADZKU.

Projekt riesi navrhovanu pristavbu, rekonstrukciu a modernizaciuexistujucej hasicskej
zbrojnice v obci Nemcovce. Danou pristavbou sa vytvoria nové priestory sliziace pre
uskladnenie poziarnej techniky a ako parkovanie pre hasi¢ské autd. Navrhovana pristavba

predstavuje 1. nadzemné podlazie zastreSené pultovou strechou.

Objekt posobi ako samostatny architektonicky celok. Cely objekt je komponovany tak, aby
svojim vyrazom, hodnotou a &lenenim vhodne doplnil prostredie. Clenenim fasady

a farebnymi ipravami objekt na seba upozoriuje, ale zaroven ladi s okolitym prostredim.

3. DISPOZICNE A ARCHITEKTONICKE RIESENIE JESTVUJUCEHO OBJEKTU.

Povodna budova sluziaca na uskladnenie hasi¢skej techniky je jednopodlaznd stavba bez
podpivnicenia. Nosny systém objektu tvori vonkajsie nosné murivo z tehly CDm hr. 375 mm
na maltu MVC a MC a vonkajSie murivo z porobetonovych tvarnic hr. 250 mm. Povodna
hasi¢ska zbrojnica bola v minulosti pristavana k budove obecného uradu.. Nad oknami su
pouzit¢ nosné preklady. Vnutorné omietky st hladké. VonkajSiu omietku tvori Stuk.
Podkladné betony su z betonu B 80. Hlavné vstupy do poziarnej zbrojnice je zo severnej
strany z obecnej komunikdcie. Stropna konstrukciu sliziacu aj ako nosnt konStrukciu strechy
tvori dreveny pultovy krov z drevenych krokiev, latovania, a kontralatovania.

Strecha je Sikma pultova s povrchovou tpravou z plechu. Fasdda budovy je tvorena
vonkajSou Stukovou omietkou a jednym oknom a dvoma gardzovymi vratami. Okno je
plastové s vonkajSou mrezou.

Stav objektu z hl'adiska stability jednotlivych konstrukcii a statického stavu je dobry.

4. NOVE DISPOZICNE A ARCHITEKTONICKE RIESENIE STAVBY

Zamerom investora je zrekonStruovat, zmodernizovat a pristavbou rozsirit hasi¢sku
zbrojnicu. Pristavbou sa docieli vytvorenie priestoru pre kryté garaZzovanie hasi¢ského auta a
uskladnenia hasicskej techniky. Druhu Cast’ pristavby bude tvorit’ pristreSok pre exteriérové



garazovanie hasi¢ského auta. Pristavby sa napoja uz jestvujliicu hasi¢sku zbrojnicu. Vonkajsi
rozmer uzavretej pristavby bude 7,31 x 6,9 m a pristreSok podorysnych rozmerov 5,2 x 9,9 m.
Hlavny vstup do budovy budu tvorit nové garazové vrata zo severnej strany. Stavba bude
zastreSena sedlovou strechou s plechovou krytinou.

5. TECHNICKE VYBAVENIE

V objekte sa prevedu nové upravy v rozvodoch elektroinstalacie a ZT1.

6. PREHLZAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- zameranie skuto¢ného stavu
- obhliadka staveniska
- jednania s investorom

7. CLENENIE STAVBY:

A/ SPRIEVODNA SPRAVA
B/ SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

8. STAVEBNO-TECHNICKE A INZ. RIESENIE:

SO-01 ASR Ing. Socha



